
Déclaration de marquage CE (système 4)

Nous déclarons que ces granulats répondent aux dispositions des normes : 
NF EN 13 242+A1, NF EN 12 620+A1 et NF EN 13 043.

Désignation des granulats : 

Type de granulat (voir norme EN 932-3) : 
Calcaire

Dimensions des granulats : 0/20 ; 0/31,5

Norme : NF EN 13242+A1

Conditions d’utilisation : 

Granulats pour matériaux traités aux liants 
hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour 
les travaux de génie civil et pour la construction de 
chaussées.

Type de granulat (voir norme EN 932-3) : 
Calcaire

Dimensions des granulats : 0/2 ; 2/6,3 ; 
6,3/10

Norme : NF EN 13043

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits 
superficiels utilisés dans la construction des chaussées, 
aérodromes et d’autres zones de circulation

Hors couche de roulement
Hors enduit superficiel

Type de granulat (voir norme EN 932-3) : 
Calcaire

Dimensions des granulats : 0/2 ; 2/6,3 ; 
6,3/10 ; 6,3/16  ; 16/22,4

Norme : NF EN 12620+A1

Granulats pour bétons
Hors couche de roulement
Hors béton de chaussée

Site de production Dourgne

Les caractéristiques déclarées des présents produits relevant du marquage CE font l’objet d’un docu-
ment d’accompagnement joint à la présente déclaration.
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